Anexo 2

Decomposicdo de precos aplicados para o calculo do custo de reproducéo, por aplicacdo de
programa informatico CYPE

1. Custo unitario de desmonte em rocha

ADDO10 m3

Desmonte.

5,44

|Desmonte em rocha, com utilizacdo de meios mecanicos.

Composto ud Composicdo Rend. | p.s. Preco artigo
mq04cab040 h  |Camido basculante de 14 t. de carga. 0,054/ 35,77 1,93
mq01pan010 h |Pa carregadora s/pneumaticos 85 CV/1,2 m2. 0,026 41,43 1,08
mq01exn050 h  |Retroescavadora com martelo pneumatico. 0,026] 59,96 1,56
mo011 h  |Oficial de 12 construcio. 0,028/ 11,16 0,31
mo062 h  |Operario ndo qualificado construcéo. 0,028/ 10,69 0,30

% [Meios auxiliares 2,000, 5,18 0,10
% |Custos indirectos 3,0000 5,28 0,16
Total: 5,44
2. Custo unitario de aterro com material da propria escavacao
ADPO10 m?  Aterro. 9,99
Aterro e compactacio para base com material da prépria escavacdo, com um grau de compactacio 95% do Proctor]
Maodificado.

Composto ud Composicio Rend. p.5. Preco artigo
mq01pan010 h |Pa carregadora s/pneumaticos 85 CV/1,2 m2. 0,036 41,43 1,49
mq04cab020 h |Camido basculante de 10 t. de carga. 0,051| 30,12 1,54
mq02mot010 h  |Motoniveladora de 135 CV. 0,024| 51,37 1,23
mq02rov010b h |Cilindro vibratdrio autopropulsado misto 15 t. 0,060 59,72 3,58
mq02cia020 h |Camido com cuba de agua. 0,024 33,43 0,80
mo062 h |Operario ndo qualificado construcio. 0,081 10,69 0,87

% [Meios auxiliares 2,000 9,51 0,19
% |Custos indirectos 3,000 9,70 0,29
Total: 9,99
3. Custo unitario construgdo de muros (muralha) e elementos em pedra célcarea
ECM010 m2  Muro de pedra. 268,14

|Muro de pedra faceada a uma face a vista de de calcario, assente com argamassa.

Composto Composicdo Rend.| p.s. |Preco artigo
mt09mor010c|m3|Argamassa de cdimento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionada em obra com [0,300] 52,53 15,76
250 kg/m?2 de cimento e uma proporcdo em volume 1/6, com resisténcia a
compressdo aos 28 dias de 5 N/mm2,
mt08cem010alkg [Cimento Portland CEM I 32,5 R, em sacos, segundo NP EN 197-1. 2,000 0,07 0,14
mt06mab010bjm2|Pedra de calcario faceada para alvenaria, formada por elementos trabalhados por(1,200| 78,19 93,83
uma s6 face que define a sua frente.
mo013 h |Oficial de 12 canteiro. 6,554| 11,16 73,14
mo035 h |Ajudante canteiro. 6,554| 11,04 72,36
% |Meios auxiliares 2,000/255,23 5,10
o |Custos indirectos 3,000/260,33 7,81
Custo de manutencdo decenal: 18,77 € nos primeiros 10 anos. Total: 268,14




4. Custo unitario de terraplenagem em tardoz de muros

ADRO20 m23 Enchimento do tardoz de muro. 22,31
Enchimento do tardoz de muro de alvenaria, com tout-venant natural calcario, compactagao através de equipamento|
manual com placa vibratoria.

Composto  |Ud Composicdo Rend.| p.s. |Preco artigo
mt01zah010aa [t [Tout-venant granular ou natural, de pedreira calcaria. 2,200| 7,56 16,63
mqg04dua020 |h |[Dumper autocarregavel de 2 t de carga util, com mecanismo hidraulico. 0,091| 8,47 0,77
mq02rod020 h |Placa vibratoria de 300 kg, largura de trabalho 70 cm, reversivel. 0,145/ 5,93 0,86
mq02cia020 h |Camido com cuba de agua. 0,010( 33,43 0,33
mo062 h |Operario ndo qualificado construcéo. 0,248| 10,69 2,65

% [Meios auxiliares 2,000 21,24 0,42
% |Custos indirectos 3,000]| 21,66 0,65
Total: 22,31
5. Custo unitario de reboco liso em paramentos exteriores
RPRO10 m2  Reboco liso. 18,60
|Reboco liso com acabamento lavado realizado com argamassa de cal sobre um paramento exterior.

Composto ud Composicdo Rend.| p.s. |Preco artigo
mt09mor050c  |m3Argamassa de cal aérea ou apagada (1:4), confeccionada em obra. 0,010|88,94 0,89
mt09mor050b  |m2Argamassa de cal aérea ou apagada (1:3), confeccionada em obra. 0,007|98,97 0,69
mt50spa200b600(Ud |Repercussdo de montagem, utilizagdo e desmontagem de andaimes 1,000( 6,00 6,00

homologados e meios de proteccdo, por m2 de superficie executada de
revestimento de fachada.
mo026 h |Oficial de 18 rebocador. 0,304{11,16 3,39
mo049 h |Ajudante rebocador. 0,304(11,04 3,36
mo060 h |Operédrio especializado rebocador. 0,304(11,11 3,38
% |Meios auxiliares 2,000/17,71 0,35
% |Custos indirectos 3,000|18,06 0,54
Custo de manutencdo decenal: 8,74 € nos primeiros 10 anos. Total: 18,60
6. Custo unitario de caiacdo de paramentos exteriores
RFA010 m?2 Pintura com tinta de cal de paramentos exteriores. 0,90
Pintura com tinta de cal, sobre paramentos horizontais exteriores revestidos com argamassa de cimento.

Composto Ud Composicio Rend. p.s. Preco artigo
mt27tec010 kg Cal. 0,700 0,20 0,14
mo025 h Oficial de 12 pintor. 0,064 11,16 0,71

% Meios auxiliares 2,000 0,85 0,02
% Custos indirectos 3,000 0,87 0,03
Custo de manutencdo decenal: 1,91 € nos primeiros 10 anos. Total: 0,90




