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MATERIAIS

BETOES

REGULARIZAGAO NP EN206—1 C16/20 XO(P) Dmax. 25 S3
ENCHIMENTO NP EN206-1 C16/20 XC2(P) Cl 0,40 Dmax. 25 S3
ENCONTROS

FUNDAGOES NP EN206-1 C30/37 XC2(P) Cl 0,40 Dmax. 25 S3
ELEVAGAO NP EN206-1 C30/37 XC4(P) Cl 0,40 Dmax. 25 S3
LAJE DE TRANSICAO NP EN206-1 C30/37 XC2(P) Cl 0,40 Dmax. 25 S3
PILARES

FUNDAGOES NP EN206—1 C35/45 XC2(P) Cl 0,40 Dmax. 25 S3
ELEVAGAQ NP EN206—1 C35/45 XC4(P) Cl 0,40 Dmax. 25 S3
TABULEIRO NP EN206-1 C35/45 XC4(P) Cl 0,20 Dmax. 25 S3

ACOS
ARMADURAS PASSIVAS ~ AS00 NR
ARMADURAS ATIVAS ACO PRE—ESFORCO Y1860S7

RECOBRIMENTOS

SUPREFICIES EM CONTACTO COM TERRAS 7cm
RESTANTES SUPREFICIES 4cm

NOTAS:

— AS COTAS DE FUNDAGAO SERAO CONFIRMADAS AQUANDO DA ABERTURA DOS CABOUCOS.

— ANTES DA COLOCAGAO DO TAPETE BETUMINOSO SERA EFETUADO UM NIVELAMENTO
A EIXO JUNTO AOS PERFIS DE SEGURANGA PARA DEFINICAO DO PERFIL LONGITUDINAL
FINAL.

— AS DIFERENGAS ENTRE A SUPREFICIE DE BETAO DO TABULEIRO E O PERFIL SEM O
TAPETE SERAO PREENCHIDAS COM MASSAS BETUMINOSAS.
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