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Resumo:

O presente trabalho aborda a questdo do comportamento e influéncia estrutural da
modelacdo de um nlcleo de seccdo aberta de parede fina no modelo tridimensional de
elementos finitos de um edificio de betdo armado, composto por 5 pisos sujeito a acgdo
sismica regulamentar. Para o efeito, foram considerados os Eurocddigos estruturais,
nomeadamente o Eurocddigo 0, Eurocédigo 1 e Eurocédigo 8.

A fim de avaliar a importancia do tipo de modelacdo destes elementos estruturais, elemento
fundamental para a caracterizagdo da resposta dinamica, foi desenvolvido um estudo
paramétrico, fazendo-se a andlise de quatro formas distintas de modela¢cdo do mesmo nucleo.
Para os mesmos casos de carregamento, é feita uma andlise comparativa entre os resultados
obtidos a nivel de periodos, percentagem de armadura nos pilares e no préprio nucleo bem
como os deslocamentos para os modelos em estudo, com recurso a um programa de calculo
automatico.

O edificio considerado neste trabalho foi modelado com base no programa comercial de
calculo automatico SAP 2000 versao 14.4.

Posteriormente apresentam-se e discutem-se os resultados obtidos nos vdrios modelos em
causa e para as varias situagdes propostas ao longo do trabalho

Palavras-Chave — Ndcleos de edificios, Modelagao, Elementos finitos, Analise, Rigidez.
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